
GEKO
GEKO; mağara, meskûn mahal, çok katlı bina, geniş arazi operasyonlarında

gündüz ve gece keşif ve gözetleme maksadıyla kullanılan İnsansız Kara Aracı’dır. 

ve diğer askeri birimlerde kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
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ÖZEL KUVVETLER KOLLUK KUVVETLERİ KOMANDOLAR



Boyutlar 

Ağırlık

Hız

Eğim Çıkış

Engel Çıkışı

Kamera

Kamera Görüş AçısıKamera Görüş Açısı

Aydınlatma Sistemi

Ses Aktarımı

LOS Haberleşme Mesafesi

NLOS Haberleşme Mesafesi 

Çalışma Süresi

Şarj Süresi

AtılabilmeAtılabilme

Çalışma Sıcaklığı

Depolama Sıcaklığı

Sızdırmazlık Seviyesi

Askeri Standartlar

1500 gr

29x25x16 cm(Uzunluk x Genişlik x Yükseklik)

5 km/s

5 cm

1 adet renkli kamera 

Yatayda 110° - Dikeyde 90°

LED ve IR LED

150+ metre

50+ metre

Tek yönlü

Hareket Modunda 3 saat
Gözetleme Modunda 5 saat

2 saat

6 metre (Dikeyde) – 20 metre (Yatayda)

(-30° C) – (+60° C)

(-20° C) – (+50° C)

IP 65

MIL-STD-810G Method 501.5 Procedure I
MIL-STD-810G Method 501.5 Procedure II 
MIL-STD-810G Method 502.5 Procedure I
MIL-STD-810G Method 502.5 Procedure II 
MIL-STD-810G Method 506.5 Procedure I
MIL-STD-810G Method 510.5 Procedure I
MIL-STD-810G Method 512.5 Procedure I MIL-STD-810G Method 512.5 Procedure I 
MIL-STD-810G Method 514.6 Procedure I
MIL-STD-810G Method 516.6 Procedure I

%60 (Dik eğim) - %30 (Yan Eğim)

W
W
W
.E
S
E
T
R
O
N
.C
O
M
.T
R

GEKO
Özellikleri

iInsansiz Kara Aracii

.

.

Araç, gövde içine entegre kamerası yardımıyla iç ve dış ortamlarda 
gece ve gündüz daimî gözetleme imkânı sunar. 

Görüş hattı ve dışındaki mesafelerde görev yapabilen GEKO, kompakt 
yapısı ile operatörün sırt çantasına rahatlıkla takılabilmektedir. 

Mevcut ekipmanı ile arazi şartlarında 5 cm engeli rahatlıkla aşabilen 
GEKO, 10 cm derinlikteki sudan da geçme kabiliyetine sahiptir. 

GEKO, ters döndüğünde kendini düzeltebildiği gibi, istikametini de 
muhafaza edebilmektedir. 

Üzerinde bulunan sensörler sayesinde yönünü Uzaktan Kontrol 
Biriminde gösterebilen GEKO, kaydedilen açıya dönme özelliği 
sayesinde operatörün yönünü kolaylıkla bulabilmesini sağlamaktadır.

LED ve IR aydınlatmaları sayesinde karanlık ortamlarda daha iyi 
kamera görüntüsü sağlamaktadır. 

GEKO üzerinde bulunan mikrofon ile operatörün ortam dinlemesi 
yapabilmesini sağlamaktadır.

Gözetleme modunda hareket algılama özelliği sayesinde operatöre 
kolaylık sağlamaktadır.


