
KAMIKAZE
.

KAMİKAZE, kullanıcı dostu bir mekanik bağlantı sistemi ile patlayıcı
faydalı yükleri taşıyıp patlatabilen tekerlekli İnsansız Kara Aracıdır.

ve diğer askeri birimlerde kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

INSANSIZ KARA ARACIiINSANSIZ KARA ARACI

İvedik OSB Mah. 2224. Cad. Teknopark Ankara C Blok 5. 
Kat No: 518  Yenimahalle/Ankara-Türkiye 06378
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ÖZEL KUVVETLER KOLLUK KUVVETLERİ KOMANDOLAR



KAMiKAZE

Boyutlar 

Ağırlık

Hız

Eğim Çıkış

Engel Çıkışı

Kamera

Kamera Görüş AçısıKamera Görüş Açısı

Aydınlatma Sistemi

LOS Haberleşme Mesafesi

NLOS Haberleşme Mesafesi 

Çalışma Süresi

Şarj Süresi

54x41x25  Cm(Uzunluk x Genişlik x Yükseklik)

13 kg

%60 (Dik eğim) - %30 (Yan Eğim)

15 cm

1 adet renkli ön kamera 

Yatayda 120° 

LED ve IR LED

250+ metre

50+ metre

Hareket Modunda 1 saat
Gözetleme Modunda 2 saat

2 saat

5 km/s

Özellikleri

iInsansiz Kara Araci

KAMiKAZE
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Araç, gövde içine entegre kamerası yardımıyla iç ve dış ortamlarda 
gece ve gündüz daimi gözetleme imkanı sunar. 

Tekerlekli olarak her türlü arazide ilerleyebilen KAMİKAZE, 10 cm
derinlikteki sudan da geçme kabiliyetine sahiptir. 

LED ve IR aydınlatmaları sayesinde karanlık ortamlarda daha iyi 
kamera görüntüsü sağlamaktadır.

Kablolu ve kablosuz olarak uzaktan kontrol edilebilen
araç üzerine 30 kg faydalı yük takılabilmektedir.   


