
KOMODO
KOMODO; farklı faydalı yükleri ile mağara, meskûn mahal, çok katlı bina,

geniş arazi operasyonlarında gündüz ve gece keşif,
gözetleme ve müdahale etme maksadıyla kullanılabilen İnsansız Kara Aracı’dır.

ve diğer askeri birimlerde kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
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ÖZEL KUVVETLER KOLLUK KUVVETLERİ KOMANDOLAR



Boyutlar 

Ağırlık

Hız

Eğim Çıkış

Engel Çıkışı

Merdiven Çıkma

KameraKamera

Kamera Görüş Açısı

Aydınlatma Sistemi

Ses Aktarımı

LOS Haberleşme Mesafesi

NLOS Haberleşme Mesafesi 

Çalışma Süresi

Şarj SüresiŞarj Süresi

Atılabilme

Eve Dönüş Özelliği

3D Haritalama

Çalışma Sıcaklığı

Depolama Sıcaklığı

Sızdırmazlık Seviyesi

Askeri StandartlarAskeri Standartlar

4200 gr

30x30.5x14 cm(Uzunluk x Genişlik x Yükseklik)

3 km/s

 17cm 

Mevcut

Ön ve Arka Renkli Kamera

Yatayda 110° Dikeyde 90°

Ön/Arka LED ve IR Aydınlatma

400+ metre

75+ metre

Tek yönlü

Hareket modunda 3 saat
Gözetleme modunda 5 saat

2 saat

6 metre (Dikeyde) – 15 metre (Yatayda)

Mevcut

Mevcut

(-20° C) – (+50° C)

(-30° C) – (+60° C)

IP 65

MIL-STD-810G Method 501.5 Procedure I
MIL-STD-810G Method 501.5 Procedure II 
MIL-STD-810G Method 502.5 Procedure I
MIL-STD-810G Method 502.5 Procedure II 
MIL-STD-810G Method 506.5 Procedure I
MIL-STD-810G Method 510.5 Procedure I
MIL-STD-810G Method 512.5 Procedure I MIL-STD-810G Method 512.5 Procedure I 
MIL-STD-810G Method 514.6 Procedure I
MIL-STD-810G Method 516.6 Procedure I

%60 (Dik eğim) - %30 (Yatay Eğim)
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KOMODO
Özellikleri

iInsansiz Kara Aracii

Faydali� Yükler
Kesif Gözetleme Modülü: 

Haritalama Modülü: 

.

Patlayici Tasima/Birakma Modülü: 

.

.

EYP Tespit Modülü: 

Hafif Silah Modülü: 

Araç, gövde içine entegre 2 adet kamerası yardımıyla iç ve dış ortam-
larda gece ve gündüz daimî gözetleme imkânı sunar. KOMODO; Özel 
Kuvvetler, Kolluk Kuvvetleri, Komandolar ve diğer askeri birimlerde 
kullanılmak üzere tasarlanmıştır. 

Tekerlekli veya paletli olarak her türlü arazide ilerleyebilen KOMODO,
10 cm derinlikteki sudan da geçme kabiliyetine sahiptir. 
Bina içi ve dışı operasyonlarda operatörün yanında olan KOMODO, 
manipülatör kol desteği ile birlikte 17 cm merdiverı çıkabilme 
yeteneğine sahiptir.

KOMODO; küçük, sınırlı ve ulaşılması zor alanlarda manevra kabiliyeti 
ile sahiptir ve bu alanlarda kullanıcıya gerçek zamanlı görsel, ses ve 
sensör geri dönüşleri ile istihbarat sağlar. 

Uzaktan Kontrol Birimi ile kullanılan KOMODO, 150 metre (LOS) 
mesafeden kolaylıkla kontrol edilebilmektedir. 

KOMODO, GPS bağlantsı sayesinde, kaydedilen ev konumuna veya 
Uzaktan Kontrol Biriminin bulunduğu konuma otonom olarak
dönebilmektedir. 

LED ve IR aydınlatmaları sayesinde karanlık ortamlarda daha iyi 
kamera görüntüsü sağlamaktadır. 
KOMODO üzerinde bulunan mikrofon ile Uzaktan Kontrol Birimine ses 
aktararak ortam dinlemesi yapabilmektedir. 
KOMODO üzerine kullanıcı dostu bir mekanik bağlantı sistemi kurulmuş 
olup, bu sayede faydalı yükler kolaylıkla araç üzerine montajlanabilir.

Bu birim yatayda (pan) 360° sonsuz dönebilme, dikeyde (tilt) 60° 
dönebilme, 10x dijital ve 4x optik yakınlaştırma özelliklerine sahiptir. 
Kamerası düşük ışık görüş yeteneğinde ve IR aydınlatmalıdır.

.

Bu birim olası EYP ve bubi tuzaklarını tespit edilmesi
amacı ile kullanılmaktadır. 

EYP Tespit Modülü: 

3D Lidar ile keşif yapılan ortamın üç boyutlu haritasının çıkarılmasını 
sağlamaktadır. 

Dahili kamerası ile hedefin belirlenmesine ve etkin atış yapılabilmesine 
imkân sağlayan 9 mm’lik tabanca takılabilen modüldür. 

Hafif Silah Modülü: 

Bu modül ile patlayıcı mühimmat taşınarak istenilen bölgeye zaman 
ayarlı fitili yakılarak veya elektriksel tetikleme
yapılarak bırakılabilmektedir.

.

Patlayici Tasima/Birakma Modülü: .


